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Audyt energetyczny

Analiza techniczno-ekonomiczna okreslajaca, co nalezy poprawi¢ w obiekcie,
ktdry ma zosta¢ poddany modernizacji.
Dzieki dobrze przeprowadzonemu audytowi energetycznemu budynku
mozna skutecznie zmniejszyC zapotrzebowanie na ciepto, a co za tym idzie
zredukowac koszty ogrzewania obiektu.

Bezpieczenstwo energetyczne Q

Stan gospodarki umozliwiajacy pokrycie perspektywicznego
zapotrzebowania odbiorcow na paliwa i energie, w sposdb technicznie oraz
ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagan ochrony srodowiska.
Stan ten moze zapewnic¢ dywersyfikacja zrédet energii.

Biomasa

e bio- «pierwszy czton wyrazow ztozonych wskazujgcy na ich zwigzek
Znaczeniowy z procesami zyciowymi»

e masa «gesta lub potptynna substancja, takze substancja skrzepnieta»

Substancje organiczne, z ktérych na skutek procesu przerobki mozliwe
jest otrzymanie energii elektrycznej.

Najstarsze i najtatwiejsze do pozyskania odnawialne zrodto energii.

www.efektywniej.pl
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Elektrocieptownia

Zaktad przemystowy, ktérego zadaniem jest wytwarzanie w jednym procesie
technologicznym w sposdb skojarzony energii elektrycznej oraz ciepta

W postaci czynnika (najczesciej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej
sieci cieptowniczej lub przemystu.

Kogeneracja Q

Technologia wytwarzania ciepta oraz energii elektrycznej lub mechanicznej
podczas tego samego procesu.

Kogeneracja pozwala na mniejsze zuzycie paliwa niz w procesach
rozdzielnych, prowadzac tym samym do zwiekszenia sprawnosci
energetycznej.

Moc bierna

Moc bierna w obwodach pradu zmiennego jest wielkosScig opisujaca
pulsowanie energii elektrycznej miedzy elementami obwodu elektrycznego.
Ta oscylujgca energia nie jest zamieniana na uzyteczng prace lub ciepto,
jednak jest ona konieczna do funkcjonowania maszyn elektrycznych.

y www.efektywniej.pl
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Termomodernizacja

e termo- «pierwszy czton wyrazow ztozonych wskazujacy na ich
zwigzek z cieptem bgdz temperaturag»
e modernizacja «unowoczesnienie, usprawnienie czegos»

Przedsiewziecie majace na celu zmniejszenie zapotrzebowania oraz
zuzycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym.

N\

Urzad Regulacji Energetyki

e inaczej: URE « powszechnie uzywany skrot»
Centralny organ administracji rzadowej, realizujgcy zadania z zakresu

promowania konkurencji oraz regulacji gospodarki na rynku energii
elektrycznej, paliw i gazu.

Wspotczynniki wyrownawcze

Wspotczynniki korekcyjne, uwzgledniajgce potozenie mieszkania w bryle
budynku oraz zwigzane z nim zuzycie ciepta.

Stosowane sg w celu wyrdwnania roznic zuzycia energii nha potrzeby
ogrzewania, wynikajacych z niekorzystnego potozenia mieszkania w bryle
budynku.

, www.efektywniej.pl
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Energia pierwotna

e Energia pozyskiwana bezposrednio z zasobdw naturalnych
(odnawialnych i nieodnawialnych).

Jako wskaznik EP w Swiadectwie charakterystyki energetycznej
budynku, okresla ona ilos¢ energii niezbednej do pokrycia potrzeb
wszystkich jego mieszkancow.

Termostat Q

o termo- «pierwszy czton wyrazow ztozonych wskazujacy na ich zwigzek
zZ cieptem badz temperaturg»
e -stat « urzadzenie lub jego element utrzymujacy dany wskaznik»

Urzadzenie lub jego element utrzymujacy zadang temperature poprzez
aktywne dziatanie. Dla wiekszosci z nas: To pokretto przy kaloryferze ;)

Wezet cieplny

Polgczone ze sobg urzadzenia lub instalacje stuzgce do zmiany rodzaju lub
parametrow nosnika ciepta dostarczanego z przytgcza oraz regulacji ilosci
ciepta dostarczanego do instalacji odbiorczych.

Podstawowym zadaniem weztdw cieplnych jest rozdziat dostarczonego
siecig ciepta do poszczegdlnych gatezi odbiorczych.

, www.efektywniej.pl
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Kilowatogodzina

Jednostka pracy, energii oraz ciepta. 1 kilowatogodzina (kWh)
odpowiada ilosci energii, jaka zuzywa przez godzine urzadzenie o mocy
1000 watow, czyli jednego kilowata.

To jednostka wielokrotna jednostki energii — watosekundy (czyli dzula)
w uktadzie SI.

Krzywa grzewcza Q

Zaleznos¢ pomiedzy temperaturg panujaca na dworze, a temperaturg
zasilania kotta. Jej rolag jest wskazanie, do jakiej temperatury kociot powinien
podgrzewac wode przy okreslonej temperaturze zewnetrznej.

Przedstawiana jako wykres, w ktorym os$ pozioma reprezentuje temperature
powietrza zewnetrznego, a 0o$ pionowa — temperature instalacji grzewczej.

Biate certyfikaty

Inaczej: Swiadectwa efektywnosci energetycznej.

S3 to Swiadectwa potwierdzajace zaoszczedzenie okreslonej ilosci energii

W wyniku realizacji inwestycji stuzgcych poprawie efektywnosci
energetycznej.

Biate certyfikaty posiadaja prawa majatkowe i sg przedmiotem obrotu na
towarowej gietdzie energii.
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